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TRANSMISSORES DE NÍVEL

MEDIDOR DE VAZÃO: TURBINA

INDICADORES E DOSADORES
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Os transmissores de nível do �po ultrassônico são u�lizados para 
medição da coluna de fluido de líquidos ou sólidos sem contato direto 
com o meio medido. Esta caracterís�ca torna-o aplicável em ambientes 
agressivos em que outros princípios de medição não são efe�vos. São 
instalados em via de regra no topo de tanques, silos, reservatórios, sendo 
possível também aplicá-los a medição de vazão e totalização de volume 
em canais abertos, sendo instalado em um ponto específico de calhas 
Parshall, Palmer-Bowlus, vertedouro triangular, vertedouro circular, 
vertedouro trapezoidal, entre outros.

TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - BLIT-U

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3

TECLADO COM 
4 BOTÕES

PRENSA CABO 
DE 1/2" 

DISPLAY LCD

CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

CONEXÃO DE 2"

CORPO EM
POLIPROPILENO

TRANSMISSOR DE NÍVEL – SÉRIE BLIT -U CODIFICAÇÃO  
MODELO  BLIT-U -□ -□ -□ 
Configuração  Sem indicador local  C   

Com indicador local  L   
Transmissor e conversor  T   

Conexão ao processo  Rosca 2” bsp   R  
Rosca 2” bsp com porca   P  
Flange de 2”   F  

Alcance  0.3 – 5 m    C 
0.5 – 10 m   D 

 

COMO SOLICITAR:

Funcionalidade  BLIT-U-C BLIT-U-L BLIT-U-T 
Display LCD 16 caracteres e 2 linhas  × • • 
Teclado com quatro  botões × • • 
Saída analógica de 4 – 20 mA (ativo) • • • 
Resolução de 16 bits da saída de 4 – 20 mA × • • 
Comunicação  digital RS485/modbus  • • • 
Alimentação  24 Vcc • • • 
Alimentação  85 - 265 Vca ◘ ◘ ◘ 
Sistema antitravamento  • • • 
Filtro digital configurável 1 a 32 posiçoes  • • • 
Alimentação protegida contra inversão  • • • 
Prensa cabo para c onexão elétrica  2 x Ø 1/2’’ BSPF • • • 
Invólucro Alumínio fundido  • • • 
Invólucro sensor  PP • • • 
Frequência de operação  42 kHz • • • 
Grau de proteção IP -65 • • • 
Grau de proteção IP -66 • × • 
Precisão ±1,0%, resolução ± 1 mm • • • 
Compensação automática de umidade  • • • 
Compensação automática de pressão  • • • 
Compensação  automática de temperatura  • • • 
Compensação automática de variação tensão  • • • 
Taxa de varredura  0.6 Hz • • • 
Peso ±3 kg • • • 
    
LEGENDA PADRÃO OPCIONAL Não disponível  

• ◘ × 
 

DIVERSOS MODELOS DE 
INDICAÇÃO:
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Os indicadores de vazão, totalizadores e indicado-
res de nível da INDFLOW proporcionam ao usuário 
confiabilidade, repe�bilidade e precisão. Tendo sido 
desenvolvido, testado e validado em nossos laboratórios 
de eletrônica e medição de vazão e nível. 

INDICADOR BLIT-A

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de vazão, totalização ou indicação de nível.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

DISPLAY LCD

TECLADO COM 
4 BOTÕES

CONECTOR ELÉTRICO 
DE 1/2" 

 

Modelo BLIT-A BLIT-A-U BLIT-A-U-A 
Função Indicação de vazão e totalização de 

volume com entrada digital  para medidor 
tipo turbina . 

Indicador de vazão e totalizador de 
volume com entrada digital e 
suporte tipo U.  

Indicador de nível ou vazão  em calha 
Parshall remoto com entrada analógica 
e suporte tipo U . 

Alimentação 24 Vdc (Opcional85-265 Vac) 127/220 Vac  127/220 Vac  
Display  16 colunas, 2 linhas.  16 colunas, 2 linhas.  16 colunas, 2 linhas.  
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR  4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR  4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR  
Entrada Contato seco/ reed-switch e pulso rápido 

PNP/NPN  
Contato seco/ reed-switch e pulso 
rápido PNP/NPN    

Entrada 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V 

Saída 4 a 20 mA  Loop de corrente ativo proporcional a 
vazão instantânea  

Loop de corrente a tivo proporcional 
a vazão instantânea  

Loop de corrente ativo proporcional a 
vazão instantâne a 

Comunicação  MODBUS/RS485  MODBUS/RS485  MODBUS/RS485  
Alimentação para sensor  24 Vdc - 100mA (máximo)  24 Vdc - 100mA (máximo)  24 Vdc - 100mA (máximo)  
Watchdog  Sistema antitravamento ativo  Sistema antitravamento ativo  Sistema antitravamento ativo  
Dump Filtro digital configurável  Filtro digital configurável  Filtro digital configurável  
Fator de trabalho  Ajustável em mL/p ou p/L  Ajustável em mL/p ou p/L  Não aplicável  
Fusível de proteção  250 Vac - 250 mA 250 Vac - 250 mA 250 Vac - 250 mA  
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Os indicadores de vazão e totalizadores de fluidos 
para medidor �po turbina da INDFLOW proporcionam ao 
usuário confiabilidade, repe�bilidade e precisão. Tendo 
sido desenvolvido, testado e validado em nossos labora-
tórios de eletrônica e medição de vazão. 

INDICADOR BLIT-A

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de vazão e totalização de fluidos.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.

5

 

Modelo BLIT-A 
Função Indicação de vazão e totalização de 

volume com entrada digital para medidor 
tipo turbina. 

Alimentação 24 Vdc (Opcional85-265 Vac) 
Display  16 colunas, 2 linhas. 
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Contato seco/reed-switch e pulso rápido 

PNP/NPN  
Saída 4 a 20 mA Loop de corrente ativo proporcional a 

vazão instantânea 
Comunicação MODBUS/RS485 
Alimentação para sensor  24 Vdc - 100mA (máximo) 
Watchdog Sistema antitravamento ativo 
Dump Filtro digital configurável 
Fator de trabalho Ajustável em mL/p ou p/L 
Fusível de proteção 250 Vac - 250 mA 

 

CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

DISPLAY LCD

TECLADO COM 
4 BOTÕES

CONECTOR ELÉTRICO 
DE 1/2" 

ROSCA PARA FIXAÇÃO
NA TURBINA

DIMENSÕES
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Os indicadores de vazão e totalizadores de fluidos 
com entrada digital e suporte de parede �po U para 
diversos �pos de medidores de vazão da INDFLOW 
proporcionam ao usuário confiabilidade, repe�bilidade e 
precisão. Tendo sido desenvolvido, testado e validado em 
nossos laboratórios de eletrônica e medição de vazão e 
nível. 

INDICADOR BLIT-A-U

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de vazão e totalização de fluidos com 
entrada digital.

Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

DISPLAY LCD

TECLADO COM 
4 BOTÕES

CONECTOR ELÉTRICO 
DE 1/2" 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO
EM PAREDE

DIMENSÕES
150 mm

23
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Modelo BLIT-A-U 
Função Indicador de vazão e totalizador de 

volume com entrada digital e 
suporte tipo U. 

Alimentação 127/220 Vac 
Display  16 colunas, 2 linhas. 
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Contato seco/reed-switch e pulso 

rápido PNP/NPN   
Saída 4 a 20 mA Loop de corrente ativo proporcional 

a vazão instantânea 
Comunicação MODBUS/RS485 
Alimentação para sensor 24 Vdc - 100mA (máximo) 
Watchdog Sistema antitravamento ativo 
Dump Filtro digital configurável 
Fator de trabalho Ajustável em mL/p ou p/L 
Fusível de proteção 250 Vac - 250 mA 
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Os indicadores de nível ou indicação de vazão para 
calha Parshall com entrada analógica e suporte de parede 
�po U da INDFLOW proporcionam ao usuário confiabili-
dade, repe�bilidade e precisão. Tendo sido desenvolvido, 
testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica e 
medição de vazão e nível. 

INDICADOR BLIT-A-U-A

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de nível ou vazão em calha Parshall com 
entrada analógica.

Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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CABEÇOTE EM ALUMÍNIO

DISPLAY LCD

TECLADO COM 
4 BOTÕES

CONECTOR ELÉTRICO 
DE 1/2" 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO
EM PAREDE

DIMENSÕES
150 mm

23
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Modelo BLIT-A-U-A 
Função Indicador  de nível ou vazão  em calha 

Parshall  remoto com entrada analógica 
e suporte tipo U . 

Alimentação  127/220 Vac  
Display  16 colunas, 2 linhas.  
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR  
Entrada Entrada 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V 
Saída 4 a 20 mA  Loop de corrente ativo proporcional a 

vazão instantâne a 
Comunicação  MODBUS/RS485  
Alimentação para sensor  24 Vdc - 100mA (máximo)  
Watchdog  Sistema antitravamento ativo  
Dump Filtro digital configurável  
Fator de trabalho  Não aplicável  
Fusível de proteção  250 Vac - 250 mA  
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Os indicadores de vazão e dosadores para 
medidores de vazão dos mais diversos princípios da 
INDFLOW proporciona ao usuário confiabilidade, 
repe�bilidade e precisão. Tendo sido desenvolvido, 
testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica 
e medição de vazão. 

INDICADOR BLIT-P

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão, totalização ou dosagem.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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DIMENSÕES

Modelo BLIT-P BLIT-P-MA BLIT-PB 
Função Indicação e totalização de vazão com 

entrada digital. 
Indicação e totalização de vazão 
com entrada analógica. 

Dosador/pré-determinador de volume 
para painel com entr ada digital. 

Alimentação 127/220 Vac 127/220 Vac 127/220 Vac 
Display  16 colunas, 2 linhas.  16 colunas, 2 linhas.  16 colunas, 2 linhas.  
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Contato seco/reed-switch e pulso rápido 

PNP/NPN  
Entrada 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-
10V 

Contato seco/reed-switch e pulso 
rápido PNP/NPN  

Saída 4 a 20 mA Loop de corrente ativo proporcional a 
vazão instantâne a 

Loop de corrente ativo proporcional 
a vazão instantâne a 

Não aplicável 

1 Relé contato C/NA SPDT contato C/NA SPDT contato C/NA SPDT 
Comunicação MODBUS/RS485  MODBUS/RS485  Não aplicável 
Alimentação para sensor  24 Vdc - 100mA (máximo ) 24 Vdc - 100mA (máximo ) 24 Vdc - 100mA (máximo ) 
Watchdog Sistema antitravamento ativ o Sistema antitravamento ativ o Sistema antitravamento ativ o 
Dump Filtro digital configurável  

 
Filtro digital configurável  
 

Não aplicável 

Totalizadores Não aplicável Não aplicável Totalizador eterno e totalizador zeráve l 
Unidades Não aplicável Não aplicável L/s; L/min; L/h; m3/s; m3/min; 

m3/h; gal/s; gal/min; gal/h 
Fator de trabalho  Ajustável em mL/p ou p/ L Ajustável em mL/p ou p/ L Ajustável em mL/p ou p/ L 
Fusível de proteção  250 Vac - 250 mA 250 Vac - 250 mA 250 Vac - 250 mA  

 

98
 m

m

90
 m

m

98 mm115 mm
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Os indicadores de vazão e dosadores para 
medidores de vazão dos mais diversos princípios da 
INDFLOW proporciona ao usuário confiabilidade, 
repe�bilidade e precisão. Tendo sido desenvolvido, 
testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica 
e medição de vazão. 

INDICADOR BLIT-P

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de vazão e totalização de volume.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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DIMENSÕES

98
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m

115 mm98 mm

90
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m

Modelo BLIT-P 
Função Indicação e totalização de vazão com 

entrada digital. 
Alimentação 127/220 Vac 
Display  16 colunas, 2 linhas. 
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Contato seco / reed-switch e pulso rápido 

PNP/NPN  
Saída 4 a 20 mA Loop de corrente ativo proporcional a 

vazão instantânea 
1 Relé contato C/NA SPDT 
Comunicação MODBUS/RS485 
Alimentação para sensor 24 Vdc - 100mA (máximo) 
Watchdog Sistema antitravamento ativo 
Dump Filtro digital configurável 

 
Totalizadores Não aplicável 
Unidades Não aplicável 
Fator de trabalho Ajustável em mL/p ou p/L 
Fusível de proteção 250 Vac - 250 mA 

 

TECLADO COM 
4 BOTÕES

PARAFUSO PARA
 FIXAÇÃO

 

DISPLAY LCD

PLÁSTICO ABS INJETADO
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Os indicadores de vazão e dosadores para 
medidores de vazão dos mais diversos princípios da 
INDFLOW proporciona ao usuário confiabilidade, 
repe�bilidade e precisão. Tendo sido desenvolvido, 
testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica 
e medição de vazão. 

INDICADOR BLIT-P-MA

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Indicação de vazão e totalização de volume.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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DIMENSÕES

98
 m

m

115 mm98 mm

90
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TECLADO COM 
4 BOTÕES

PARAFUSO PARA
 FIXAÇÃO

 

DISPLAY LCD

PLÁSTICO ABS INJETADO

Modelo BLIT-P-MA 
Função Indicação e totalização de vazão 

com entrada analógica. 
Alimentação 127/220 Vac 
Display  16 colunas, 2 linhas. 
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Entrada 4 – 20mA/0 - 20mA /            

0 - 5V/0 - 10V 
Saída 4 a 20 mA Loop de corrente ativo proporcional 

a vazão instantânea 
1 Relé contato C / NA SPDT 
Comunicação MODBUS/RS485 
Alimentação para sensor 24 Vdc  - 100mA (máximo) 
Watchdog Sistema antitravamento ativo 
Dump Filtro digital configurável 

 
Totalizadores Não aplicável 
Unidades Não aplicável 
Fator de trabalho Ajustável em mL/p ou p/L 
Fusível de proteção 250 Vac - 250 mA 
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Os indicadores de vazão e dosadores para 
medidores de vazão dos mais diversos princípios da 
INDFLOW proporciona ao usuário confiabilidade, 
repe�bilidade e precisão. Tendo sido desenvolvido, 
testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica 
e medição de vazão. 

INDICADOR BLIT-PB

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Pré-determinação ou dosagem de volume.
Ÿ Melhor custo bene�cio.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável em diversos processos.
Ÿ Fácil integração com diferentes sistemas.
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DIMENSÕES

98
 m

m

115 mm98 mm

90
 m

m

TECLADO COM 
4 BOTÕES

PARAFUSO PARA
 FIXAÇÃO

 

DISPLAY LCD

PLÁSTICO ABS INJETADO

Modelo BLIT-PB 
Função Dosador/pré-determinador de volume 

para painel com entrada digital. 
Alimentação 127/220 Vac 
Display  16 colunas, 2 linhas. 
Teclado 4 teclas - ACT/IND/DEC/DIR 
Entrada Contato seco/reed-switch e pulso 

rápido PNP/NPN  
Saída 4 a 20 mA Não aplicável 
1 Relé contato C/NA SPDT 
Comunicação Não aplicável 
Alimentação para sensor 24 Vdc - 100mA (máximo) 
Watchdog Sistema antitravamento ativo 
Dump Não aplicável 
Totalizadores Totalizador eterno e totalizador zerável 
Unidades L/s; L/min; L/h; m3/s; m3/min; 

m3/h; gal/s; gal/min; gal/h 
Fator de trabalho Ajustável em mL/p ou p/L 
Fusível de proteção 250 Vac - 250 mA  
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Os medidores tipo turbina são simples 
de operar e manter, e operam no mundo 
inteiro como um método confiável e rentável 
para obter medição precisa da vazão. 

Os medidores de vazão tipo turbina são 
projetados para maximizar o rendimento e 
minimizar a queda de pressão, manter alta 
vazão por uma faixa de vazão estendida, e 
oferecer uma saída de pulso linear à vazão. 

Os medidores tipo turbina também 
minimizam a incerteza de medição fiscal ao 
fornecer uma resolução de pulso de alta 
frequência para contabilizar os incrementos
 de vazão por minuto.

MEDIDOR DE VAZÃO TIPO TURBINA

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIVERSOS DIÂMETROS 
E

CONEXÕES

DIVERSOS MODELOS
 DE CABEÇOTE

CONEXÃO 
ELÉTRICA 

ALUMÍNIO

12

CORPO E PEÇAS INTERNAS
EM AÇO INOX 304

Modelo Unidade IMVT12 IMVT19 IMVT25 IMVT32 IMVT38 IMVT50 IMVT63 IMVT75 IMVT100 
Fluidos 
aplicáveis 

Gases - Água fria, água quente, água desmineralizada, álcool, óleo hidráulico 
Líquidos - Ar comprimido, ar seco, ar úmido, nitrogênio, GLP, GN, argônio, mistura gasosa 

Gases Vazão mínima m³/h 1,7 3,5 8,5 15,0 20,4 30,0 85,0 110,0 187,0 
Vazão máxima m³/h 17,0 35,0 85,0 150,0 204,0 300,0 850,0 1100,0 1870,0 

Líquidos  Vazão mínima m³/h 0,32 0,67 0,90 1,46 1,90 3,50 6,20 9,00 18,30 
Vazão máxima m³/h 2,34 6,80 13,8 21,5 29,5 520 91,8 143,8 282,8 

Temperatura de 
trabalho mínima 

Pickup dois fios ºC -15 ºC 
Pré amplificador ºC 
Indicador local ºC 

Temperatura de 
trabalho 
máxima 

Pickup dois fios ºC 100 ºC 
Pré amplificador ºC 70 ºC 
Indicador local ºC 65 ºC 

Comprimento Flange ANSI/DIN mm 90 90 140 152,4 152,4 160,0 178,0 254,0 300,0 
Rosca SMS/TC mm - 90 90 110 110 120 178 178 178 
Rosca BSP/NPT mm 80 80 90 110 110 120 140 178 - 

Precisão típica Gases % 1,0% F/S 
Líquidos % 0,5% F/S 

Pressão máxima kgf/cm² 50 
Alimentação 
elétrica 

Pickup dois fios Vcc Não aplicável 
Pré amplificador Vcc 24 Vcc 
Indicador local Vcc 24 Vcc 

Sinal de saída Pickup dois fios - Onda senoidal < 50mV 
Pré amplificador - Pulso 24 Vcc [PNP] 
Indicador local - 4-20mA / RS485(modbus) 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-P

 

INF-R-P-
 

100
 

200
 

7000
 

50000
 

Precisão
 

±2 %
 

Repe�bilidade
 

0,25%
 

Escala
 Range

 
1:10

 

Comprimento
 

140 mm
 

140 mm
 

160 mm
 

180mm
 

Vedações
 Buna

 
70 °C

 

Viton
 

80 °C
 

Pressão
 

Máxima
 

10 bar
 

Conexão BPSF 
¼”

 
½”; ¾”; 1”

 
½”; ¾”; 1”; 1 ¼”

 
1”; 1 ½”; 2”

 

NPTF ¼” ½”; ¾”; 1” ½”; ¾”; 1”; 1 ¼” 1”; 1 ½”; 2” 

Unidades Líquidos l/s – l/min – l/h – m³/s – m³/min – m³/h – gal/s – gal/min – gal/h 

Gases NL/s – NL/min – NL/h – Nm³/s – Nm³/min – Nm³/h 

Vazão mínima Líquidos 3 l/h 10 l/h 200 l/h 500 l/h 
Gases 0,15 Nm³/h 0,3 Nm3/h 3,0 Nm³/h 7,5 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 100 l/h 200 l/h 7000 l/h 50000 l/h 
Gases 5 Nm³/h 40 Nm³/h 100 Nm³/h 1000 Nm³/h 

     
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIVERSOS DIÂMETROS 
E

CONEXÕES

POLICARBONATO
ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.

13
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TRANSMISSORES DE NÍVEL | MEDIDORES DE VAZÃO | TELEMETRIA | INDICADORES

Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-P-100

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.

14

BSPF OU NPTF
1/4"

POLICARBONATO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

POLIPROPILENO

APLICÁVEL PARA
LÍQUIDOS E GASES

36 mm

17
0 

m
m

DIMENSÕES

14
0 

m
m

INF-R-P- 100 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 140 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 80 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ¼” 
NPTF ¼” 

Vazão mínima Líquidos 3 l/h 
Gases 0,15 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 180 l/h 
Gases 5 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-P-200

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BSPF OU NPTF
1/2", 3/4" e 1"

POLICARBONATO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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APLICÁVEL PARA
LÍQUIDOS E GASES

INF-R-P- 200 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 140 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 80 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½”; ¾”; 1” 
NPTF ½”; ¾”; 1” 

Vazão mínima Líquidos 10 l/h 
Gases 0,3 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 200 l/h 
Gases 40 Nm³/h 

   
 

60 mm

25
5 

m
m

DIMENSÕES
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m
m
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-P-7000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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BSPF OU NPTF
1/2", 3/4", 1" e 1 1/4"

POLICARBONATO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

POLIPROPILENO

APLICÁVEL PARA
LÍQUIDOS E GASES

75 mm

33
0 

m
m

DIMENSÕES

16
0 

m
m

INF-R-P- 7000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 160 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 80 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½”; ¾”; 1”; 1 ¼” 
NPTF ½”; ¾”; 1”; 1 ¼” 

Vazão mínima Líquidos 200 l/h 
Gases 3,0 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 10000 l/h 
Gases 100 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-P-50000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício.
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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BSPF OU NPTF
1", 1 1/2", 2"

POLICARBONATO
ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

POLIPROPILENO

APLICÁVEL PARA
LÍQUIDOS E GASES

100 mm

38
0 

m
m

DIMENSÕES

18
0 

m
m

INF-R-P- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 180 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 80 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 0,5 m³/h 
Gases 7,5 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 50 m³/h 
Gases 1000 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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INF-R-V- 14 70 320 1300 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 60 mm 200 mm 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ¼” ½” ½” ½”; ¾”; 1” 
NPTF ¼” ½” ½” ½”; ¾”; 1” 

Unidades Líquidos l/s – l/min – l/h – m³/s – m³/min – m³/h – gal/s – gal/min – gal/h 
Gases NL/s – NL/min – NL/h – Nm³/s – Nm³/min – Nm³/h 

Vazão mínima Líquidos 0,5 l/h 2 l/h 10 l/h 25 l/h 
Gases 1,0 Nl/h 100 Nl/h 250 Nl/h 0,7 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50 l/h 100 l/h 330 l/h 2000 l/h 
Gases 1600 Nl/h 3000 Nl/h 6000 Nl/h 30 Nm³/h 

      
 

DIVERSOS DIÂMETROS 
E

CONEXÕES

CARCAÇA 
DE 

PROTEÇÃO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

AÇO INOXIDÁVEL

VÁLVULA AGULHA
OPCIONAL
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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INF-R-V- 7000 14000 25000 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ¼”; 1 ½” 1”; 1 ½”; 2” 1 ½”; 2” 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ¼”; 1 ½” 1”; 1 ½”; 2” 1 ½”; 2” 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Unidades Líquidos l/s – l/min – l/h – m³/s – m³/min – m³/h – gal/s – gal/min – gal/h 
Gases NL/s – NL/min – NL/h – Nm³/s – Nm³/min – Nm³/h 

Vazão mínima Líquidos 100 l/h 800 l/h 1500 l/h 2500 l/h 
Gases 2,5 Nm³/h 8 Nm3/h 20 Nm³/h 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 8000 l/h 15000 l/h 25000 l/h 50000 l/h 
Gases 120 Nm³/h 200 Nm³/h 400 Nm³/h 750 Nm³/h 

      
 

DIVERSOS DIÂMETROS 
E

CONEXÕES

CARCAÇA 
DE 

PROTEÇÃO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

AÇO INOXIDÁVEL

VÁLVULA AGULHA
OPCIONAL
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-14

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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BSPF OU NPTF
1/4"

CARCAÇA 
DE 

PROTEÇÃO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

AÇO INOXIDÁVEL

VÁLVULA AGULHA
OPCIONAL

INF-R-V- 14 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 60 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ¼” 
NPTF ¼” 

Vazão mínima Líquidos 0,5 l/h 
Gases 1,0 Nl/h 

Vazão máxima Líquidos 50 l/h 
Gases 1600 Nl/h 

   
38 mm

14
0 

m
m

60
 m

m

CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-70

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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BSPF OU NPTF
1/2"

CARCAÇA 
DE 

PROTEÇÃO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

AÇO INOXIDÁVEL

 

INF-R-V- 70 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½” 
NPTF ½” 

Vazão mínima Líquidos 2 l/h 
Gases 100 Nl/h 

Vazão máxima Líquidos 100 l/h 
Gases 3000 Nl/h 

   

 

INF-R-V- 320 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½” 
NPTF ½” 

Vazão mínima Líquidos 10 l/h 
Gases 250 Nl/h 

Vazão máxima Líquidos 330 l/h 
Gases 6000 Nl/h 

   
 

 

 

 

38 mm
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 1300 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½”; ¾”; 1” 
NPTF ½”; ¾”; 1” 

Vazão mínima Líquidos 25 l/h 
Gases 0,7 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 2000 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

   
 

 

INF-R-V- 7000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ¼”; 1 ½” 
NPTF 1 ¼”; 1 ½” 

Vazão mínima Líquidos 100 l/h 
Gases 2,5 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 8000 l/h 
Gases 120 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-320

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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BSPF OU NPTF
1/2"

CARCAÇA 
DE 

PROTEÇÃO

ESCALA 1:10

LEITURA DIRETA

AÇO INOXIDÁVEL

 

 

INF-R-V- 320 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½” 
NPTF ½” 

Vazão mínima Líquidos 10 l/h 
Gases 250 Nl/h 

Vazão máxima Líquidos 330 l/h 
Gases 6000 Nl/h 

   

 

 

 

 

38 mm
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 1300 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½”; ¾”; 1” 
NPTF ½”; ¾”; 1” 

Vazão mínima Líquidos 25 l/h 
Gases 0,7 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 2000 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

   
 

 

INF-R-V- 7000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ¼”; 1 ½” 
NPTF 1 ¼”; 1 ½” 

Vazão mínima Líquidos 100 l/h 
Gases 2,5 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 8000 l/h 
Gases 120 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-1300

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 1300 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF ½”; ¾”; 1” 
NPTF ½”; ¾”; 1” 

Vazão mínima Líquidos 25 l/h 
Gases 0,7 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 2000 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

   

 

 

INF-R-V- 7000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ¼”; 1 ½” 
NPTF 1 ¼”; 1 ½” 

Vazão mínima Líquidos 100 l/h 
Gases 2,5 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 8000 l/h 
Gases 120 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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30.388.178/0001-12 | (11) 5525-4655 | vendas@indflow.com.br | www.indflow.com.br

TRANSMISSORES DE NÍVEL | MEDIDORES DE VAZÃO | TELEMETRIA | INDICADORES

Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-7000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

 

 

INF-R-V- 7000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ¼”; 1 ½” 
NPTF 1 ¼”; 1 ½” 

Vazão mínima Líquidos 100 l/h 
Gases 2,5 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 8000 l/h 
Gases 120 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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INDFLOW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
30.388.178/0001-12 | (11) 5525-4655 | vendas@indflow.com.br | www.indflow.com.br

TRANSMISSORES DE NÍVEL | MEDIDORES DE VAZÃO | TELEMETRIA | INDICADORES

Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-14000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-25000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES 

 

 

INF-R-V- 25000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   

 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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Os medidores de vazão do tipo rotâmetros 
são utilizados para medição de vazão volumétrica 
de forma direta, sendo aplicáveis à diversos 
fluidos em diferentes condições de temperatura e 
pressão, comumente utilizados nos mais varia-
dos setores industriais.

ROTÂMETRO INF-R-V-50000

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Medição da vazão de líquidos e gases.
Ÿ Melhor custo benefício para fluidos 

agressivos
Ÿ Precisão e acurácia.
Ÿ Estabilidade ao longo do tempo.
Ÿ Aplicável com diversos fluidos, inclusive 

agressivos.
Ÿ Modelos com válvula agulha
Ÿ Mecânico, não necessita alimentação elétrica.
Ÿ Opcional alarme de alta e baixa vazão.
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CONEXÃO
TRASEIRA

DIMENSÕES
INF-R-V- 25000 

Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2” 
NPTF 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 1500 l/h 
Gases 20 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 25000 l/h 
Gases 400 Nm³/h 

   
 

INF-R-V- 50000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1 ½”; 2”; 2 ½” 
NPTF 1 ½”; 2”; 2 ½” 

Vazão mínima Líquidos 2500 l/h 
Gases 30 Nm³/h 

Vazão máxima Líquidos 50000 l/h 
Gases 750 Nm³/h 

   

 

INF-R-V- 14000 
Precisão ±2 % 
Repe�bilidade 0,25% 

Escala Range 1:10 
Comprimento 200 mm 

Vedações Buna 70 °C 
Viton 200 °C 

Pressão Máxima 10 bar 

Conexão BPSF 1”; 1 ½”; 2” 
NPTF 1”; 1 ½”; 2” 

Vazão mínima Líquidos 800 l/h 
Gases 8 Nm3/h 

Vazão máxima Líquidos 15000 l/h 
Gases 200 Nm³/h 
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